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Egy kisméretű elegáns 
HDTV beltéri vevőegység

HDTV műhold- és IPTV beltéri vevőegység 

AZBox Ultra HD

Az AZBox HDTV készülék-sorozatának egy újabb családtagja 

jelent meg : a kis AZBox Ultra HD ugyanolyan mint az 
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Mi itt a tesztközpontban 
szeretjük az ilyen elrende-
zést, méghozzá két okból: 
először is azért, mert az 
AZBox Ultra HD szoros kere-
tei között foglalnak helyet 
a nem túlságosan nagy hőt 
fejlesztő építőelemek, és 
másodszor azért, mert ha 
valaha az áramellátó elrom-
lana könnyen helyettesíthető 
lenne. Az AZBox továbbra is 
élenjár, amikor ilyen sajátos-
ságokról van szó.

Az AZBox Ultra HD tiszte-
letet érdemlően, előkelően, 
teljesen feketére festetten 
érkezik. A homlokfalon hat 
gomb található, amelyek fel-
használhatók, távirányító hiá-
nyában, a beltéri vevőegység 
vezérlésére. Ezenkívül van 
még két állapotjelző fény-
kibocsátó dióda a hálózati 
áram, és a helyi hálózat (LAN) 
számára.
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AZBox Ultra HD
Teljesen felszerelt műholdas és internetes 

HDTV beltéri vevőegység

Nincsenek általános inter-
fész (CI) perselynyilások 
rajta, bár található egy 
kártyanyilás a beltéri vevő-
egység oldalfalán. Ám ezt a 
kártynyilást nem aktiválták 
a tesztelt beltéri vevőegy-
ségünkön, ezt a lehetőséget 
fenntartották további jövő-
beni firmver változatok szá-
mára.

A beltéri vevőegység 
szépen fel van szerelve : 
DVB-S2-es pásztázó beme-
nettel érkezik, valamint 
egy körhurkolt kimenettel, 
egy HDMI aljzattal, három 
RCA dzsekdugaszaljzattal 
a YUV számára, egy 0/12 
voltos dzsekdugaszaljzattal, 
egy RJ45-ös és egy USB-
aljzattal, további három RCA 
dzsekdugaszaljzattal a CVBS, 
és az analóg hang számára, 
egy optikai digitális hang-
kimenettel, és egy fő áram 

ki-be kapcsolóval.  Mindezek 
az aljzatok a hátlapon talál-
hatók.

A műszaki adatok, mint 
amilyenek a Linux meghajtó 
rendszer, két 128 Mb-os DDR 
munkamemória modul (egy 
a beltéri vevőegység, és egy 
másik a képkijelző számára) 
valamint egy 300 MHz-es köz-
ponti feldogozó egység (CPU) 
egy igen pozitív általános 
benyomást hagytak.

A csatolt távirányító elég 
kicsi, úgy, hogy például a 
PVR gombok annyira közel 
vannak egymáshoz, hogy 
egyes felhasználóknak nehe-
zére esik majd a használa-
tuk. Egyébként a távirányító 
összkidolgozása igazán jó, 
ahogy az már az AZBox-tól el 
is várható. Mivel ez a beltéri 
vevőegység meglehetősen 
új, a hozzánk tesztelésre kül-

dött készülékkel nem érke-
zett használati kézikönyv, 
azonban mire a gyártás bein-
dul rendelkezésünkre fog 
állni egy példány. És mivel a 
használati kézikönyv hasonló 
lesz a Premium vagy az Elite 
HD-jéhez, az Ultra HD-éjé is 
épp olyan részletes, és érté-
kes lesz.

Amint először bekapcsol-
juk a készüléket, megjelenik 
az AZBox telepítő menüje. 

Mivel ez a beltéri vevőegység 
nemcsak DVB-S2 jelek véte-
lére képes, hanem szintén 
használható internetes tévé-
készülékként is, amely elér-
hetővé teszi az Internetet, 
így nem meglepő, ha külön-
böző beállítások sokaságát 
találjuk rajta. A rajt a kívánt 
nyelv kiválasztásával, és az 
óra pontos idejének beállí-
tásával kezdődik. Az angol, 
francia és német nyelven 
kívül a beltéri vevőegység 
beállítható portugál, holland, 
cseh, orosz, spanyol, len-
gyel, szerb, magyar, görög, 
bolgár, szlovák vagy török 
nyelvre. A kívánt hang- és 
feliratozás nyelve is közvet-
lenül kivállasztható a beállító 
(Settings) menü útján.

Amint ezt elvárhatjuk 
bármely tisztességes digi-
tális beltéri vevőegység-
től, az AZBox beállíthatja 
belső óráját önműködően, a 
műhold segítségével. Hála 
a hálózati csatlakozásnak, 
és az ebből eredő interne-
tes kapcsolatnak, a beltéri 
vevőegység az interneten át 
is megkaphatja a pontos idő 
jelét – ami igazi újdonság-
nak számít egy műholdas 
beltéri vevőegységnél. És 
ha már az Internetnél tar-
tunk, annak érdekében, hogy 
ezt a beltéri vevőegységet 
a hálózattal kompatibilissá 
tegyük, vannak természe-
tesen további beállítások is, 
amelyeket el kell végeznünk, 
még akkor is, ha csak egy 
érvényes IP címet akarunk 
létrehozni DHCP útján.

Ha a hálózat nem rendel-
kezik beépített DHCP szer-
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A csatornajegyzék 

Az Infó-sáv 

A kiszélesített Infó-sáv 

Vakpásztászás 

A Főmenü 

verrel, akkor az IP címet, 
az alhálózati maszkot, a 
küszöböt, és a DNS-szervert 
kézileg is bevihetjük. A kép-
kivetítő beállító menüjében 
látható, hogy a hálózati kap-
csolat létrejött nemcsak az 
RJ45, hanem a WLAN útján 
is. Sajnos mi a vezetéknélküli 
helyi hálózat (WLAN) sajátos-
ságot nem tudtuk beindítani a 
tesztjeink alatt, és a műszaki 
leírások sem említették, hogy 
a szükséges hardver rendel-
kezésre áll-e.

Mivel az internetes tévé 
vételehéz gyors internetes 
kapcsolatra van szükség, 
ezért a gyártócég csatolt 
egy sebességmérő tesztet 
(Speedtest) az AZBoxhoz, így 
aztán magunk ellenőrizhetjük 
le, hogy az internetes kapcso-
latunk elég jó-e ahhoz, hogy 
internetes tévét, és egyébb 
médiabeli tartalmat nézhes-
sünk. Az AZBox a hálózati 
csatlakozás minden alakját 
használja, úgy hogy, például 
rendelkezésünkre áll egy FTP-
szerver, egy adatállomány-
szerver, és egy Telnet-szerver 
– ezek aktiválhatók, és beál-
líthatók a Telepítő menüben 
szükség szerint.

A gyártó cég még a dina-
mikus DNS szolgáltatás 
használatára is gondolt, így 
aztán a beltéri vevőegység-
gel kapcsolatot teremthe-
tünk a világ bármely részéről, 
nem csak az IP cím útján, 
hanem egy könnyen megje-
gyezhető domainnéven át, 
amit ingyen létrehozhatunk a 
www.dyndns.org honoldalon. 
Erről a tárgyról részletesebb 
beszámolót a TELE-satellite 
2010. június-júliusi kiadásá-
ban találhatunk.

Hasonlóképpen mint a külső 
áramellátó egység esetében, 
a gyártó cég egy külső merev-
lemez mellett is döntött. 
Ezáltal az AZBox hű maradt 
az egyszerűség elvéhez, és 
mindenekfelett meghagyta 
a felhasználónak a merevle-
mez kiválasztásának a lehe-
tőségét. Annak érdekében, 
hogy biztos lehessen, hogy a 
vásárlónak nem kell először 
felnyítnia a beltéri vevőegy-
séget, hogy beletelepítsen 
illetve kicseréljen belőle egy 
merevlemezt, a gyártó cég 
kialakított egy fedelet a 
készülék dobozának felső 
részén, amelyet csak néhány 
csavar tart, és így könnyű 
hozzáférni a merevlemezhez. 
Ez bárki számára megkönnyíti 
a merevlemez beillesztését 
vagy kicserélését. A Telepítő 
menü egy megfelelő címszava 
útján, a merevlemez formáz-
ható, és az AZBoxban való 
használatra átalakítható.

Hála a beépített DVB-S2 
pásztázónak, az AZBox kiváló 
a magas felbontású tartal-
mak vételére. Természetesen 
a megfelelő HDMI képkime-
netnek is kell itt lennie és az 
beállítható az 576i, az 576p, 
a 720p, az 1080i és az 1080p 
változatokra. Ha a tévénk 
nem rendelkezik HDMI beme-
nettel, a videójel jöhet YUV, 
S-Video vagy CVBS forrásból. 
Emellett számos képmegjele-
nítés is van, amellyel kivetít-
hető a 4:3-as jel egy 16:9-es 
tévékészüléken.

Az AZBox rendelke-
zik számos hang beállítás-
sal, amelyek segítségével 
a beltéri vevőegységünket 
kompatibilissá tehetjük bár-
mely digitális térhatású hang 

Hálózati beállítások  
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Az IPTV csatornák Infó-sávja 

Az internet böngésző 

A YouTube visszajátszó 

A csatornajegyzék egyaránt a DVB-S2-es és az IPTV csatornákkal 

A „Videolina” SCPC-vétele 1.824 Ms/s-os szimbólumsebességgel  

rendszerrel. Például a Dolby 
Digital vagy a DTS jel, PCM 
vagy RAW alakban is bemu-
tatható. A tesztjeink során 
igazán meg voltunk elégedve, 
úgy az AZBox képminőségé-
vel mint hangminőségével. A 
magas felbontású tartalom 
különösen figyelemreméltó 
volt, és hála az 1080p-s kime-
netnek, ez a beltéri vevőegy-
ség már ezenkívül készen áll 
a magas felbontású techno-
lógia következő ugrására is. 
Mind ennek a veleje a Tele-
pítő menü „Tévécsatorna” 
(TV Channel) almenüjében 
látható, ahol számos beállítás 
létezik egyaránt a DVB-S2 és 
az IPTV számára.

Az előprogramozott 
műholdjegyzék 173 műhol-
dat tartalmaz Európa, Ázsia 
és az Amerikai kontinen-
sek számára, és amelyek 
relatíve naprakész közve-
títő adatokkal rendelkeznek. 
Minden egyes címszóhoz 
a beállítható paraméterek 
nagyszámú választéka tar-
tozik, mint amilyenek a helyi 
oszcillátor frekvencia (LOF) 
meg a 22 kHz-es jel. A helyi 
oszcillátor frekvencia beállí-
tása számos választási lehe-
tőséget kínál, úgyhogy még 
a szokatlan oszcillátor frek-
venciára beállított műholdas 
vevőfejek is felhasználhatók. 
Hála a beépített 0/12 voltos 
dzsekdugaszaljzatnak, olyas-
valaminek, amit nem nagyon 
látni a korszerű beltéri vevő-
egységeken, ez a készülék 
felhasználható a régebbi 
kiadású C/Ku-sávos rendsze-
reknél is.

Rendelkezésünkre állnak a 

DiSEqC algoritmusok közül 
az 1.0-ás négy műholdig, az 
1.1-es akár 16 műholdig, az 
1.2-es és az 1.3-as (USALS) 
a motoros antennák számára. 
A belső csatornamemória 
feltöltéséhez, az AZBox nem 
csak önműködő csatorna-
pásztázást kínál egy vagy 
több műhold számára, hanem 
itt van egy kézi közvetítő 
pásztázó, és kívánság szerint, 
egy kézi PID címszó bevitel a 
műholdrajongók számára.

Végül, de nem utolsó-
sorban, itt van még a vak-
pásztázási adottság, amely 
lehetővé teszi, hogy bevigyük 
a kezdő- és végfrekvenciát, 
valamint a kívánt  frekvencia 
léptéket, és a polarizációt is. 
Természetesen a műhold- és 
a közvetítő címszavak szer-
keszthetők, törölhetők vagy 
hozzáadhatók. Az is prak-
tikus, figyelembe véve a CI 
perselynyílás hiányát, hogy a 
csatorna pásztázást korlátoz-
hatjuk tévé-, rádió-, titkosí-
tott vagy szabadonsugárzott 
csatornákra.

A HOTBIRD-ön végzett 
önműködő csatornapásztázás 
bemutatta, hogy az AZBox itt 
sem veszített egy szemernyit 
sem – 1314 tévé- és 416 rádió 
csatornát talált, alig több 
mint hat perc alatt. Ugyan-
ezen műhold vakpásztázásá-
nak elvégzése valamivel több 
időbe tellett, de sikerült 1416 
tévé- és 431 rádió csatornát 
találnia, alig 13 perc alatt, 
és mindezt elraktároznia a 
beltéri vevőegység belső 
memóriájába. Az SCPC-vétel 
hasonlóképpen figyelemre-
méltó volt – az AZBox képes 
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sával beindul az elektrónikus 
programkalauz. Ez utóbbi 
információt adhat, akár hét 
csatornáról, vagy részlete-
sebb információt egyetlen 
csatornáról. Mivel itt egy 
PVR-es beltéri vevőegységgel 
van dolgunk, az időzítő cím-
szavakat közvetlen beállíthat-
juk az EPG-n át, sőt a kívánt 
felvételező egység (belső 
merevlemez vagy külső USB-
egység) kiválasztása is itt 
történhet.

A parancsgomb (OK) meg-
nyomásával feltárul előt-
tünk a csatornajegyzék, 
amely egyszerre 16 csator-
nát képes megjeleníteni egy 
oldalon. Ez tulajdonképpen 
szórakoztatóvá teszi egy 
termetes csatornajegyzék 
átfésülését. A jegyzék beso-
rolható ábécé, frekvencia, 
műhold, műfaj, műsorter-
jesztő, ország vagy titkosított 
/ szabadonsugárzott (CAS/
FTA) alapon. Azokat a csator-
nákat, amelyeket gyakrabban 
szeretünk nézni, a Kedvenc-
jegyzékekbe vihetők át. 
Egyébb műveletek, mint ami-
lyen a csatornák törlése vagy 
átnevezése, szintén ebben a 
menüben végezhetők el.

Mivel az AZBox azzonal 
képes megjeleniteni egy 
elmentett csatorna EPG ada-
tait (ha rendelkezésünkre 
állnak), könnyű megtalálni 
egy filmet a sok száz lehet-
séges tévécsatorna között, 

amelyet azután este megnéz-
hetünk.

Ami a YouTube sajátosságot 
illeti, a gyártócég csatolt egy 
teljesen működésképes leját-
szót a népszerű videóportál 
számára, számos beállí-
tási lehetőséggel. Ez azt 
jelenti, hogy nemcsak a 
térségspecifikus YouTube 
tartalom aktiválható, hanem 
választhatunk kategoriák, 
kimenő jelek, és eredet sze-
rinti korlátozás alapján is. 
És ne feledkezzünk meg a 
Kereső (Search) feladatkörről 
sem.

Az AZBox rendelkezik a 
saját szoftvermodul fel-
használói felületével, amely 
lehetővé teszi, a világszerte 
található leleményes fej-
lesztőknek, hogy a beltéri 
vevőegység képességeit 
kiszélesítsék. Különösen 
érdekes az a képessége, hogy 
a szoftvermodulokat közvet-
len az Internetről töltse le 
ennek a felhasználói felület-
nek az útján. A végfelhasz-
nálónak többé nincs szüksége 
átrostalni az Internetet 
megfelelő továbbfejleszté-
sek nyomában, a megfelelő 
szoftvermodulokat közvetlen 
kiválaszthatja a távirányítója 
segítségével, és feltöltheti 
azokat a beltéri vevőegy-
sége memóriájába, egyetlen 
gombnyomással.

Hála a mind jobban 

volt egy 1.824 Ms/s jelet fel-
dolgozni a keleti hosszúság 
36-ik fokán levő EUTELSAT 
W7-ről, minden gond nélkül. 
A további, gyenge jelekkel 
végzett tesztek bizonyították 
a beltéri vevőegység pásztá-
zójának képességeit.

A műholdas tévé és rádió 
vételén kívül, az AZBox képes 
az IPTV vételére is. Mi a bel-
téri vevőegységet csatlakoz-
tattuk a nyolc csatornás belső 
hálózatunkra, és a szükséges 
paraméterek bevitelét köve-
tően (IP címek és -kapuk), 
képesek voltunk tárolni az 
összes rendelkezésre álló 
csatornát egyenként a csa-
torna jegyzékbe. A csatornák 
közti váltás ideje jó volt, nem 
beszélve a különlegesen jó 
képminőségről! Az IP csator-
nák számára, a felhasználó 
beviheti az IP címet, vala-
mint a kívánt IPTV csatorna 
kapu-, és folyamtípusát, az 
AZBox-ba. Azt is kiválaszthat-
juk, hogy a beltéri vevőegy-
ség önműködően váltson-e át 
DVB-S2-es módba vagy sem, 
amikor bekapcsoljuk.

Hogy mindezt kikerekítse, 
a Telepítő menü rendelkezik 
egy olyan belépés ellenőrzési 
adottsággal, amellyel bizo-
nyos menürészekhez vagy 
csatornákhoz való hozzá-
férést korlátozhatjuk. Ter-
mészetesen az internetes 
kapcsolat nemcsak a csator-
najegyzék számára van itt, 
hanem arra is felhasználható, 
hogy közvetlenül, új szoft-
vert tölthessünk le a beltéri 

vevőegységbe. És ez nem 
csak azt garantálja, hogy 
magát a beltéri vevőegysé-
get naprakészen tudjuk tar-
tani a legújabb szoftverrel, 
hanem annak lehetőségét is 
lecsökkenti, hogy a felhasz-
náló helytelenül telepítse az 
új szoftvert, és így használ-
hatatlanná tegye a beltéri 
vevőegységet.

Miután az összes beállítás-
sal végeztünk, kiléphetünk a 
Telepítő menüből. Az AZBox 
ekkor átvált a mindent irá-
nyító Főmenüre. A tizenegy 
almenüje közé tartozik: a Tévé 
(TV), a YouTube, a Szoftver-
modulok (Plugins), a Filmek 
(Movies), a Zene (Music), a 
Fényképek (Photos), az Adat-
feldolgozó (Data Manager), 
az FTP, az RSS hírek (RSS 
News), a Böngésző (Browser) 
és a Beállítások (Settings).

Ha a Tévé almenüt válasz-
tottuk az AZBox átvált DVB-
S2-es módba, és beindítja 
a beépített pásztázót. Egy 
Infósáv részletes információt 
ad a jelenlegi, és a következő 
műsorokról, valamint megje-
leníti a csatorna olyan külön-
leges adatait, mint amilyenek 
a titkosítás mód, a teletext, a 
filmcímek, a magas felbontás, 
stb.

Mint a beltéri vevőegy-
ségek többségénél az Infó 
gomb kétszeri megnyomá-
sával kiszélesíthető műsor 
információt kapunk a jelen-
legi csatornáról, míg az EPG 
gomb egyszeri megnyomá-
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Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
StandBy 21 W   8 W 0.38
Reception 35 W 16 W 0.45
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Teljes internetes egybeolvadás az IPTV-t bele-

értve.
Erőteljes vakpásztázó feladatkör
Hajlékony merevlemez felhasználói felület.
Korlátozott belső melegedés, hála a külső ener-

gia ellátásnak.

-
Az internetes böngésző működtetése elég 

fárasztó.

Szakértői vélemény

növekvő internetes adatátvi-
teli sebességeknek, megszo-
kott gyakorlattá vált nemcsak 
a képek meg a zene letöltése 
az internetről, hanem a vide-
óké is. Nem rossz ugye, de ki 
akarna valamilyen tartalmat 
állandóan a személyi számí-
tógépén nézni ? Itt jön be az 
AZBox a képbe, így hála az 
USB 2.0-ás aljzatának, egy 
külső merevlemez vagy egy 
USB-kulcs felhasználható a 
videó tartalom elmentésére.

A beltéri vevőegység igazán 
készséges, és szinte az 
összes népszerű képformátu-
mot elfogadja, mint amilye-
nek az XVID a szabványos, 
és magas felbontásban, a 
DIVX, az MPEG1 és MPEG2, az 
MPEG 4.2, a WMV9 és a H.264 
különböző változatban.

Az AZBox átveheti a CD 
gyüjteményünk helyét is, vis�-
szajátszhatja a zenét számos 
alakban, amelyek közé tarto-
zik az MP1, 2 és 3, valamint az 
AAC, az M4A, a WAV, a WMA, 
a FLACC és az OGG. A beltéri 
vevőegység képes számos 
MP3-mal kapcsolatos sajátos-
ság kezelésére, mint amilyen 
például a cím megjelenítése. 
Az igazat megvallva, mi nem 
is vártunk mást az AZBox-tól.

Mind ennek tetejébe, ez az 
erőteljes multimédia készü-

lék a képeket megjelenítheti 
JPEG, BMP és GIF formátum-
ban. Rendelkezik egy állo-
mány rendezővel, és képes az 
RSS hírek vételére is.

Az RSS hírektől a világháló 
böngészőig egyáltalán nem 
hosszú az út, a gyártó cég 
bizonnyal erre is gondolt, és 
egy teljes értékű internetes 
böngészőt csatolt az AZBox 
Ultra HD-hoz. Ez utóbbi nyil-
vánvalóan nem veheti át egy 
szokásos személyi számító-
gép böngészőjének a helyét, 
az egér hiánya miatt, de ha 
éppen reklámszünet van, és 
mondjuk szeretnénk látni az 
időjárás előrejelzést a követ-
kező napokra, akkor  ehhez a 
munkához igazán megteszi ez 
a szerkezet.

Az AZBox egy kis beltéri 
vevőegység, amely számos 
fazettájával igazán otthon 
lehet a nappalinkban. Kiváló 
az olyanok számára, akik 
meglehetnek az olyan sajátos-
ságok nélkül, mint amilyenek 
az iker pásztázó, de kedvükre 
való az internetes csatlakozás 
gondolata, és az a képesség, 
hogy beugorhatnak az IPTV 
világába. A beltéri vevőegység 
firmvere nem okozott gondot 
a tesztjeink alatt, nem talál-
koztunk semmilyen szoftver-
lefagyással, sem bármilyen 
egyébb gonddal.

Első 15 perc : készenléti állapot
Második 15 perc : a beltéri vevőegység indítási folyamatát követte az aktív 
használat : csatorna változtatással, felvételezéssel, visszajátszással, stb.


